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[bookmark: _Toc89115635][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件与《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/ 1072-2018）中太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物部分相比，主要差异如下：
将改、扩建城镇污水处理厂纳入现有城镇污水处理厂；
氨氮和总氮的排放限值按时间段划分执行；
DB32/ 1072-2018中太湖地区其他区域与本文件中重点保护区域交叉范围内的现有城镇污水处理厂，执行本文件水污染物二级标准排放限值；
删除了“太湖地区其他区域内接纳工业废水量大于实际处理水量60%的城镇污水处理厂，其主要污染物可按照所接纳企业中最严的行业排放限值执行”的规定；
对部分水污染物监测分析方法进行了更新。
自本文件实施之日起，太湖地区新建城镇污水处理厂不再执行DB32/ 1072-2018；自本文件实施之日起两年后，太湖地区现有城镇污水处理厂不再执行DB32/ 1072-2018。
本文件实施后，国家或本省发布的相关标准严于本文件时，应执行其相关标准。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。
本文件由江苏省人民政府于**年**月**日批准。
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城镇污水处理厂污染物排放标准
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本文件规定了城镇污水处理厂污染物的控制要求、监测要求、达标判定以及实施与监督。
本文件适用于现有城镇污水处理厂污染物的排放管理，以及城镇污水处理厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的污染物排放管理。
[bookmark: _Toc75156820][bookmark: _Toc79915270][bookmark: _Toc79765436][bookmark: _Toc75157090][bookmark: _Toc87258693][bookmark: _Toc89115637]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095  环境空气质量标准
GB 7466  水质 总铬的测定
GB 7467  水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB 7471  水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB 7475  水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB 7485  水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB 7494  水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB 8978  污水综合排放标准
GB 11889	  水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11893  水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11901  水质 悬浮物的测定 重量法
GB 11907  水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB 11911  水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB 11912  水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
[bookmark: _Hlk80566397]GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 13192  水质 有机磷农药的测定气相色谱法
GB/T 14675  空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
GB/T 14678  空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
[bookmark: _Hlk88938440]GB/T 15441  水质 急性毒性的测定 发光细菌法
GB/T 15959  水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法
GB/T 16489  水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准
GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质标准
HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境
HJ 38  固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ/T 70  高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
HJ/T 72  水质 邻苯二甲酸二甲（二丁二辛）酯的测定 液相色谱法
HJ/T 83  水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法
HJ 84  水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
HJ 91.1  污水监测技术规范
HJ/T 199  水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 200  水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法
HJ 347.2  水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
HJ 478  水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
HJ 484  水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
HJ 487  水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法
HJ 488  水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
HJ 493  水质采样 样品的保存和管理技术规定
HJ 494  水质 采样技术指导
HJ 495  水质 采样方案设计技术规定
HJ 503  水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
HJ 505  水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法
HJ 533  环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 534  环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 536  水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ 591  水质 五氯酚的测定 气相色谱法
HJ 592  水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法
HJ 597  水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
HJ 601  水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
HJ 604  环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 620  水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
HJ 621  水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
HJ 636  水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 637  水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 639  水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 648  水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法
HJ 665  水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法
HJ 666  水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法
HJ 667  水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 668  水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 670  水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法
HJ 671  水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法
HJ 676  水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
HJ 686  水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
HJ 694  水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
HJ 700  水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
HJ 716  水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 744  水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
HJ 755  水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法
HJ 776  水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 806  水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法
HJ 810  水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
HJ 825  水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
HJ 826  水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 905  恶臭污染环境监测技术规范
HJ 908  水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法
HJ 977  水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法
HJ 978  排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）
HJ 1001  水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法
HJ 1067  水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
HJ 1083  排污单位自行监测技术指南 水处理
HJ 1147  水质 pH值的测定 电极法
HJ 1182  水质 色度的测定 稀释倍数法
[bookmark: _Toc66796263][bookmark: _Toc73112063][bookmark: _Toc65611320][bookmark: _Toc74239771][bookmark: _Toc73112041][bookmark: _Toc75156821][bookmark: _Toc75157091][bookmark: _Toc70414719][bookmark: _Toc65611335][bookmark: _Toc73112085][bookmark: _Toc66829796][bookmark: _Toc68187555][bookmark: _Toc70604282][bookmark: _Toc71276450][bookmark: _Toc79765437][bookmark: _Toc71277129][bookmark: _Toc66796185][bookmark: _Toc71298061][bookmark: _Toc75122004][bookmark: _Toc65602009][bookmark: _Toc70418594][bookmark: _Toc79915271][bookmark: _Toc87258694][bookmark: _Toc89115638]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

城镇污水 municipal wastewater	
城镇居民生活污水，机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水，以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。
[来源：GB 18918—2002，3.1]

城镇污水处理厂 municipal wastewater treatment plant
对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。
[来源：GB 18918—2002，3.2]

现有城镇污水处理厂 existing municipal wastewater treatment plant
本文件实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的，以及本文件实施后进行改、扩建的城镇污水处理厂。

新建城镇污水处理厂 new municipal wastewater treatment plant
本文件实施之日起环境影响评价文件通过审批的城镇污水处理厂。

无组织排放 fugitive emission
[bookmark: _Hlk88774430][bookmark: _Hlk88774895]大气污染物不经过排气筒的无规则排放,包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。
[来源：GB 37822—2019，3.4]
[bookmark: _Toc79915272][bookmark: _Toc87258695][bookmark: _Toc89115639]污染物控制要求
[bookmark: _Toc75122007][bookmark: _Toc75122006][bookmark: _Toc75122005][bookmark: _Toc73112086][bookmark: _Toc73112064][bookmark: _Toc79765438][bookmark: _Toc75122008][bookmark: _Toc70414720][bookmark: _Toc66796186][bookmark: _Toc71298062][bookmark: _Toc68187556][bookmark: _Toc75156822][bookmark: _Toc73112042][bookmark: _Toc70604283][bookmark: _Toc66796264][bookmark: _Toc75157092][bookmark: _Toc65602010][bookmark: _Toc65611321][bookmark: _Toc70418595][bookmark: _Toc66829797][bookmark: _Toc65611336][bookmark: _Toc74239772][bookmark: _Toc70414721][bookmark: _Toc71276451][bookmark: _Toc32824829][bookmark: _Toc70418596][bookmark: _Toc65611337][bookmark: _Toc65611322][bookmark: _Toc66829798][bookmark: _Toc70604284][bookmark: _Toc66796187][bookmark: _Toc71277130][bookmark: _Toc66796265][bookmark: _Toc65602011][bookmark: _Toc68187557]水污染物控制要求
控制项目及分类
污染物控制项目分为基本控制项目和选择控制项目。基本控制项目包括影响水环境和城镇污水处理厂一般处理工艺可以去除的常规污染物，以及部分一类污染物，共19项。选择控制项目包括对环境有较长期影响或毒性较大的污染物，共45项。
基本控制项目必须执行。选择控制项目由县级以上生态环境主管部门根据城镇污水处理厂接纳的工业污染物的类别和水环境质量要求选择控制。
区域分类
区域分类包括：
重点保护区域：包括太湖流域一、二级保护区，长江干流及两侧各一公里范围，南水北调干线及两侧各一公里范围（含邵伯湖、高邮湖、宝应湖、白马湖、洪泽湖、骆马湖、微山湖、昭阳湖湖体及周围一公里范围），苏南运河及两侧各一公里范围和通榆河二级保护区；
一般区域：除重点保护区域以外的所有区域。
排放分级
基本控制项目的常规污染物排放限值分为一级标准、二级标准、三级标准。
对于新建城镇污水处理厂，当设计规模大于等于5000 m3/d时，执行一级标准；当设计规模小于5000 m3/d时，执行二级标准。
对于现有城镇污水处理厂，当出水排入重点保护区域水体时，执行二级标准；当出水排入一般区域水体时，执行三级标准。
一类污染物和选择控制项目不分级。
[bookmark: _Toc65611324]排放限值
新建城镇污水处理厂自本文件实施之日起，执行表1、表2和表3的水污染物排放限值。
现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起，两年后执行表1、表2和表3的水污染物排放限值。
基本控制项目排放限值
	序号
	项目
	单位
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	化学需氧量（CODCr）
	mg/L
	30
	40
	50

	2
	氨氮
	mg/L
	1.5（3）
	3（5）
	4（6）

	3
	总氮（以N计）
	mg/L
	10（12）
	10（12）
	12（15）

	4
	总磷（以P计）
	mg/L
	0.3
	0.3
	0.5

	5
	悬浮物（SS）
	mg/L
	10

	6
	生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	10

	7
	动植物油类
	mg/L
	1

	8
	石油类
	mg/L
	1

	9
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.5

	10
	色度
	倍
	30

	11
	pH
	无量纲
	6~9

	12
	粪大肠菌群数
	MPN/L
	1000

	每年12月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。



一类污染物排放限值
单位为 mg/L
	序号
	项目
	排放限值

	1
	总汞
	0.001

	2
	烷基汞
	2×10-8

	3
	总镉
	0.01

	4
	总铬
	0.1

	5
	六价铬
	0.05

	6
	总砷
	0.1

	7
	总铅
	0.1


选择控制项目排放限值
单位为 mg/L
	序号
	项目
	排放限值
	序号
	项目
	排放限值

	1
	总镍
	0.05
	24
	三氯乙烯
	0.3

	2
	总铍
	0.002
	25
	四氯乙烯
	0.1

	3
	总银
	0.1
	26
	苯
	0.1

	4
	总铜
	0.5
	27
	甲苯
	0.1

	5
	总锌
	1.0
	28
	邻-二甲苯
	0.4

	6
	总锰
	2.0
	29
	对-二甲苯
	0.4

	7
	总硒
	0.1
	30
	间-二甲苯
	0.4

	8
	苯并（a）芘
	0.00003
	31
	乙苯
	0.4

	9
	挥发酚
	0.01
	32
	氯苯
	0.3

	10
	总氰化物
	0.2
	33
	1,4-二氯苯
	0.4

	11
	硫化物
	0.2
	34
	1,2-二氯苯
	1.0

	12
	氟化物
	1.5
	35
	对硝基氯苯
	0.5

	13
	甲醛
	1.0
	36
	2,4-二硝基氯苯
	0.5

	14
	苯胺类
	0.5
	37
	苯酚
	0.3

	15
	总硝基化合物a
	2.0
	38
	间-甲酚
	0.1

	16
	有机磷农药（以P计）
	0.5
	39
	2,4-二氯酚
	0.6

	17
	马拉硫磷
	0.25
	40
	2,4,6-三氯酚
	0.6

	18
	乐果
	0.006
	41
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.1

	19
	对硫磷
	0.003
	42
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.1

	20
	甲基对硫磷
	0.009
	43
	丙烯腈
	2.0

	21
	五氯酚
	0.5
	44
	可吸附有机卤化物
（AOX，以Cl计）
	1.0

	22
	三氯甲烷
	0.3
	45
	急性毒性（HgCl2毒性当量）
	0.07

	23
	四氯化碳
	0.03
	-
	-
	-

	指HJ 592中规定的硝基苯类化合物。


[bookmark: _Toc79765439][bookmark: _Toc66829799][bookmark: _Toc32824830][bookmark: _Toc65611326][bookmark: _Toc66796266][bookmark: _Toc65611338][bookmark: _Toc65602012][bookmark: _Toc68187558][bookmark: _Toc66796188][bookmark: _Toc73112066][bookmark: _Toc71298064][bookmark: _Toc71276452][bookmark: _Toc71277131][bookmark: _Toc70418597][bookmark: _Toc70414722][bookmark: _Toc70604285][bookmark: _Toc73112044][bookmark: _Toc75122009][bookmark: _Toc75157093][bookmark: _Toc75156823]厂区排口出水达到GB18918一级A标准的城镇污水处理厂，在其排口下游建设人工湿地水质净化工程，且工程建设符合HJ2005要求时，可以以人工湿地的出口作为污水处理设施最终的排口进行水质达标检测。
排入城镇污水处理厂的工业废水和医院污水，应达到GB 8978、GB/T 31962、国家和江苏省相关行业型排放标准的间接排放限值要求。
城镇污水处理厂出水用于农业、工业、市政、地下水回灌等不同用途时，应达到相应的用水水质要求，不得对人体健康和生态环境造成不利影响。
大气污染物控制要求
排放分级
大气污染物无组织排放限值分为一级标准和二级标准。
当城镇污水处理厂位于GB 3095规定的一类区时，大气污染物无组织排放限值执行一级标准。
当城镇污水处理厂位于GB 3095规定的二类区时，大气污染物无组织排放限值执行二级标准。
大气污染物有组织排放限值不分级。
排放限值
新建城镇污水处理厂自本文件实施之日起，执行表4和表5的大气污染物排放限值。
现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起两年后，执行表4和表5的大气污染物排放限值。
大气污染物有组织排放限值
	序号
	项目
	最高允许排放速率
	监控位置

	1
	氨（kg/h）
	2
	除臭装置排气筒

	2
	硫化氢（kg/h）
	0.1
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	1000
	


大气污染物无组织排放限值
	序号
	项目
	一级标准
	二级标准
	监控位置

	1
	氨（mg/m3）
	0.2
	0.4
	厂界监控点

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.01
	0.02
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10
	20
	

	4
	甲烷（厂区最高体积浓度，%）
	0.5
	1
	厂区内监控点


[bookmark: _Toc79765440]产生大气污染物的处理设施和车间应采取污染控制措施，消除环境影响并达标排放。
城镇污水处理厂有组织排放的排气筒高度不得低于15 m。排气筒高度指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。
城镇污水处理厂周围应建设绿化带，并设有一定防护距离，防护距离按HJ 2.2的规定确定。
污泥和噪声控制要求
城镇污水处理厂污泥控制要求按GB 18918有关规定执行。
[bookmark: _Hlk80566374]城镇污水处理厂噪声控制要求按GB 12348有关规定执行。
[bookmark: _Toc79765441][bookmark: _Toc79915273][bookmark: _Toc87258696][bookmark: _Toc89115640]污染物监测要求
[bookmark: _Toc75122010][bookmark: _Toc75122013][bookmark: _Toc75122011][bookmark: _Toc75122012][bookmark: _Toc75122014][bookmark: _Toc75122015][bookmark: _Toc70418600][bookmark: _Toc75122016][bookmark: _Toc73112087][bookmark: _Toc73112069][bookmark: _Toc70604288][bookmark: _Toc74239773][bookmark: _Toc68187561][bookmark: _Toc71277134][bookmark: _Toc73112047][bookmark: _Toc70414725][bookmark: _Toc71298067][bookmark: _Toc71276455][bookmark: _Toc32824840][bookmark: _Toc32825439][bookmark: _Toc32824854][bookmark: _Toc32666082][bookmark: _Toc32825688]水污染物监测要求
[bookmark: _Hlk71666595][bookmark: _Hlk72076114]城镇污水处理厂应按照HJ 91.1、HJ 978、HJ 1083的要求设置采样口，在污染物排放监控位置应设置永久性排污口标志。
监测频次、采样时间、采样点设置与采样方法等要求，按HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495等有关规定执行。
[bookmark: _Hlk75166559]城镇污水处理厂安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。
城镇污水处理厂应按照有关法律及《环境监测管理办法》的规定，对排污情况进行监测，公开监测结果，并保存原始监测记录。
水污染物监测分析方法按附录A.1执行。
大气污染物监测要求
氨、硫化氢和臭气浓度的采样与监测按HJ 905有关规定执行。
甲烷的采样与监测按GB 18918有关规定执行。
[bookmark: _Toc75122024][bookmark: _Toc75122021][bookmark: _Toc75122018][bookmark: _Toc75122022][bookmark: _Toc75122020][bookmark: _Toc75122025][bookmark: _Toc75122017][bookmark: _Toc75122023][bookmark: _Toc75122019]大气污染物监测分析方法按附录A.2执行。
[bookmark: _Toc79915275][bookmark: _Toc75157095][bookmark: _Toc75122027][bookmark: _Toc75156825][bookmark: _Toc79765443][bookmark: _Toc74239775][bookmark: _Toc87258698][bookmark: _Toc89115641]达标判定
水污染物采用手工监测或自动监测的结果作为监督性检查依据时，达标判定按照国家和江苏省相关规定从严执行。
大气污染物采用手工监测时，达标判定按照国家和江苏省相关规定执行。采用自动监测时，按照监测规范要求测得的任何1小时平均浓度值或排放速率超过本文件规定的限值，判定为超标。
[bookmark: _Toc75157096][bookmark: _Toc66796270][bookmark: _Toc73112089][bookmark: _Toc75156826][bookmark: _Toc74239776][bookmark: _Toc79915276][bookmark: _Toc71277139][bookmark: _Toc70414729][bookmark: _Toc71298072][bookmark: _Toc65611341][bookmark: _Toc73112075][bookmark: _Toc65602015][bookmark: _Toc66796192][bookmark: _Toc71276459][bookmark: _Toc75122028][bookmark: _Toc79765444][bookmark: _Toc68187565][bookmark: _Toc66829803][bookmark: _Toc73112053][bookmark: _Toc65611331][bookmark: _Toc70604292][bookmark: _Toc70418604][bookmark: _Toc87258699][bookmark: _Toc89115642]实施与监督
本文件由县级以上生态环境主管部门负责统一监督实施。
排污单位是实施排放标准的责任主体，应采取必要措施，达到本文件规定的污染物排放控制要求。
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[bookmark: _Toc70418605][bookmark: _Toc71276460][bookmark: _Toc73112078][bookmark: _Toc75122029][bookmark: _Toc71277140][bookmark: _Toc79915277][bookmark: _Toc79765445][bookmark: _Toc74239777][bookmark: _Toc73112090][bookmark: _Toc73112056][bookmark: _Toc75156827][bookmark: _Toc71298073][bookmark: _Toc75157097][bookmark: _Toc70604293][bookmark: _Toc87258700][bookmark: _Toc89115643]
（规范性）
监测分析方法
水污染物监测分析方法和大气污染物监测分析方法分别按表A.1和表A.2执行。本文件实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。
[bookmark: _Toc79915278][bookmark: _Toc70418606][bookmark: _Toc73112079][bookmark: _Toc71277141][bookmark: _Toc75122030][bookmark: _Toc79765446][bookmark: _Toc74239778][bookmark: _Toc73112091][bookmark: _Toc71298074][bookmark: _Toc71276461][bookmark: _Toc75156828][bookmark: _Toc73112057][bookmark: _Toc75157098][bookmark: _Toc70604294][bookmark: _Toc87258701][bookmark: _Toc89115644]表A.1  水污染物监测分析方法
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	1
	化学需氧量（CODCr）
	高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
	HJ/T 70

	
	
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828

	2
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535

	
	
	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
	HJ 536

	
	
	水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法
	HJ 665

	
	
	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法
	HJ 666

	3
	总氮（以N计）
	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
	HJ/T 199

	
	
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636

	
	
	水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 667

	
	
	水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 668

	4
	总磷（以P计）
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893

	
	
	水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法
	HJ 670

	
	
	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法
	HJ 671

	5
	悬浮物（SS）
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB/T 11901

	6
	生化需氧量（BOD5）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法
	HJ 505

	7
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	HJ 637

	8
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	HJ 637

	9
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
	GB 7494

	
	
	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	HJ 826

	10
	色度
	水质 色度的测定 稀释倍数法
	HJ 1182

	11
	pH
	水质 pH值的测定 电极法
	HJ 1147

	12
	粪大肠菌群数
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	HJ 347.2

	
	
	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法
	HJ 755

	
	
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法
	HJ 1001

	13
	总汞
	水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
	HJ 597

	
	
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694

	14
	烷基汞
	水质 烷基汞的测定吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法
	HJ 977

	15
	总镉
	水质 镉的测 双硫腙分光光度法
	GB 7471

	
	
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	16
	总铬
	水质 总铬的测定
	GB 7466

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	17
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7467

	
	
	水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法
	HJ 908




表A.1  水污染物监测分析方法（续）
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	18
	总砷
	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB 7485

	
	
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	19
	总铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	20
	总镍
	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB 11912

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	21
	总铍
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	22
	总银
	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB 11907

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	23
	总铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	24
	总锌
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	25
	总锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB 11911

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	26
	总硒
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694

	
	
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	27
	苯并（a）芘
	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
	HJ 478

	28
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503

	
	
	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 825

	29
	总氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
	HJ 484

	30
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
	GB/T 16489

	
	
	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法
	HJ/T 200

	31
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法
	GB/T 7484

	
	
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84

	
	
	水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法
	HJ 487

	
	
	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
	HJ 488

	32
	甲醛
	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
	HJ 601

	33
	苯胺类
	水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法
	GB 11889

	34
	总硝基化合物
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法
	HJ 592

	35
	有机磷农药
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法
	GB 13192

	36
	马拉硫磷
	水质 有机磷农药的测定气相色谱法
	GB 13192

	37
	乐果
	水质 有机磷农药的测定气相色谱法
	GB 13192

	38
	对硫磷
	水质 有机磷农药的测定气相色谱法
	GB 13192

	39
	甲基对硫磷
	水质 有机磷农药的测定气相色谱法
	GB 13192



表A.1  水污染物监测分析方法（续）
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	40
	五氯酚
	水质 五氯酚的测定 气相色谱法
	HJ 591

	41
	三氯甲烷
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
	HJ 620

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	42
	四氯化碳
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
	HJ 620

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	43
	三氯乙烯
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
	HJ 620

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	44
	四氯乙烯
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
	HJ 620

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	45
	苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	46
	甲苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	47
	邻-二甲苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	48
	对-二甲苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	49
	间-二甲苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	50
	乙苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 686

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	
	
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	HJ 1067

	51
	氯苯
	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
	HJ 621

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	52
	1,4-二氯苯
	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
	HJ 621

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810


表A.1  水污染物监测分析方法（续）
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	53
	1,2-二氯苯
	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
	HJ 621

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639

	
	
	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 810

	54
	对-硝基氯苯
	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	HJ 648

	
	
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716

	55
	2,4-二硝基氯苯
	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	HJ 648

	
	
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716

	56
	苯酚
	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
	HJ 676

	
	
	水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
	HJ 744

	57
	间-甲酚
	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
	HJ 676

	
	
	水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
	HJ 744

	58
	2,4-二氯酚
	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
	HJ 676

	
	
	水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
	HJ 744

	59
	2,4,6-三氯酚
	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
	HJ 676

	
	
	水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
	HJ 744

	60
	邻苯二甲酸二丁酯
	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁二辛）酯的测定 液相色谱法
	HJ/T 72

	61
	邻苯二甲酸二辛酯
	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁二辛）酯的测定 液相色谱法
	HJ/T 72

	62
	丙烯腈
	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	HJ 806

	63
	可吸附有机卤化物
（AOX，以Cl计)
	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法
	GB/T 15959

	
	
	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法
	HJ/T 83

	64
	急性毒性
	发光细菌法
	GB/T 15441


表A.2  大气污染物监测分析方法
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	1
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 533

	
	
	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
	HJ 534

	2
	硫化氢
	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
	GB/T 14678

	3
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	GB/T 14675

	4
	甲烷
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	HJ 38

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ 604
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